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Esclusiva - Exclusive

A B C D KG

watt watt Mhz n. min. lt mm mm mm mm mm kg kg

NE1840 1ph 3.200 1.800 / 900 / 340 / 170 2.450 4x450W 60 / 60 / 60 / 60 44 565x330 h.250 1 GN 650 526 850 471 54 58

NE1880 1ph 3.200 1.800 / 900 / 340 / 170 2.450 4x450W 15 / 15 / 60 / 60 44 565x330 h.250 1 GN 650 526 850 471 54 58

NE 2140 3ph 3.650 2.100 / 1.050 / 340 / 170 2.450 4x525W 60 / 60 / 60 / 60 44 565x330 h.250 1 GN 650 526 850 471 54 58

NE 3240 3ph 4.960 3.200 / 1.600 / 340 / 170 2.450 4x800W 60 / 60 / 60 / 60 44 565x330 h.250 1 GN 650 526 850 471 54 58

NE 3280 1ph 5.220 3.200 / 1.600 / 340 / 170 2.450 4x800W 15 / 15 / 60 / 60 44 565x330 h.250 1 GN 650 526 850 471 65 58

microwave oven

NE 1840 / 2140 / 3240

• Large and spacious, capable of containing two 
Gastronorm trays on two shelves. Designed 
for cooking in one or two layers, thanks to the 
glass-ceramic shelves, provided as a standard 
fitting, and the four magnetrons.

• The door opens downwards and becomes a 
sturdy shelf. Practical and sturdy steel handles 
for an easy grip.

• Ideal for restaurants, pubs, canteens, hotels and 
professional kitchens in general.

NE 1880 / 3280

• Gastronorm digital oven, complete with 16 
programmable memories with four cooking 
levels, i.e.

• 4 different power levels.
• Adjustable acoustic signal, cooking cycles 

counter. Works on four power levels, using 
either the memory buttons or the 45-minute 
manual timer, and on two shelves.

• Suitable for all applications in professional 
restaurant and catering services.

A

D

B

C

forno a microonde

NE 1840 / 2140 / 3240

• Capienti e spaziosi, sono in grado di 
contenere 2 teglie Gastronorm sui due piani. 
Funzionamento sia su di un piano che su 
due, grazie al ripiano in vetroceramica e ai 4 
magnetron.

• Apertura della porta verso il basso che diventa 
quindi un saldo piano di appoggio.

• Ideali per ristoranti, trattorie, mense, hotel e in 
genere per grandi cucine.

NE 1880 / 3280

• Forno Gastronorm digitale, 16 memorie 
programmabili con 4 livelli di potenza.

• Regolazione del segnale acustico, contacicli di 
cottura.

• Lavora con 4 livelli di potenza, sia a mezzo dei 
tasti memoria che a mezzo timer manuale di 45 
minuti sui due piani.

• Adatto per tutte le applicazioni della grande 
ristorazione e catering.

  alta / hight
  media / medium
  bassa / low
  scongelamento / defrost
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